
H 314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. H 290  Kann gegenüber 
Metallen korrosiv sein. P 260: Nebel nicht einatmen.  
P 280: Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.  
P 303/361/353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder 
dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. P 305/351/338: BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser 
spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. P 310: Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. 
Zusammensetzung: Phosphorsäure 220310 

H 314: Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves. H 290: Peut être corrosif pour les métaux..  
P 260: Ne pas respirer les brouillards.  
P 280: Porter des gants de protection et un équipement de 
protection des yeux. P 303/361/353: EN CAS DE CONTACT 
AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les 
vêtements contaminés. Rincer la peau à l´eau / se Haut mit 
Wasser abwaschen / duschen. doucher. P 305/351/338: EN 
CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à 
l´eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 
si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. P 310: Appeler immédiatement un 
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin  Composition : acide 
phosphorique 
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UN 1805 
 

      HAGESAN-SWISS     10L 
Für die Reinigung von Hallen- und Freibädern, Duschen, Toiletten, Chromstahl etc. 

Anwendung: Tägliche Reinigung: Verdünnung 2-3 Liter auf 10 Liter Wasser. Bei starken Verschmutzungen stärker 
dosieren. HAGESAN-SWISS wirkt selbsttätig, daher ist normalerweise kein Scheuern erforderlich. Nur einwirken lassen 
und gut nachspülen. Bleibt auf Fliesen, Kacheln oder in den Fugen ein weisser Belag zurück, so ist der Kalk noch nicht 
restlos entfernt. Der Vorgang muss wiederholt werden. 
Vorsicht bei Marmor und allen Arten von Kunststein. Sehr stark verdünnen. 
Pour le nettoyage des piscines, douches, lavabos, toilettes, acier inox, etc. 

Mode d’ emploi : Nettoyage quotidien : 2-3 litres pour 10 litres d’eau. Pour des surfaces très sales, augmenter le dosage. 
HAGESAN-SWISS est auto-actif et peut être utilisé sans traitement mécanique. Appliquer le produit, laisser agir quelques 
instants et rincer à l’eau.  
Attention ! HAGESAN s’ utilise à la dilution maxima sur le marbre et les pierres similaires.  pH 0.78 
 

Gefahr / Danger 


