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SEGMENT : PRIVATES SCHWIMMBAD 
 

 

      

  

SUPER WINTERPROTECT 
 Verhindert algenbildung und kalkablagerungen 
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NICHT SCHÄUMENDES KONZENTRAT 
BEUGT KALKABLAGERUNGEN VOR 
BEKÄMPFT ALGEN 
OHNE KUPFERSULFAT 
 

 

 

                     

    

SPEZIFIKATION 
 

        

                     

       

• Verwendbar für alle Filterarten • Enthält kein Kupfersulfat • Beeinflusst den pH Wert des behandelten Wassers kaum 
• Bei jedem pH Wert des behandelten Wassers wirksam • Frei von Phosphaten • Empfohlen zur gemeinsamen 
Anwendung mit Oxidationsmitteln (Synergie) • Geeignet für bewegtes Schwimmbadwasser • Bei empfohlener 
Dosierung nicht schäumend. • Hoher durchschnittlicher Wirkstoffgehalt. 

 

 

                     

   

GEBRAUCHSANWEISUNG 
 

         

                     

   

   48 Stunden vor der Überwinterung (sobald die Wassertemperatur unter 15°C ist): Das Schwimmbecken sorgfältig mit 
einem Bodensauger oder Saugbesen reinigen. 
Den pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 einstellen. 
Schockchlorung vornehmen (siehe technisches Datenblatt/dazugehöriges Etikett). 
Ventile der Oberflächenansaugung so schliessen, dass die Absaugung nur durch den Bodenablauf erfolgt. 
Achten Sie darauf, dass die Umwälzung in Betrieb ist. 
Becken bis zu den Umwälzdüsen entleeren. 
Dosierung: 300 ml pro 10 m³ Wasser. 
Das Produkt so nahwie möglich am Wasser verteilen, gegenüber von den Umwälzdüsen. 
Die Umwälzung sollte während 2 Stunden in Betrieb bleiben. 
Das Becken und die Leitungen vor Frost sichern (Eisdruckpolster und Skimmerschutz) 
Umwälzung abstellen. 
Falls erforderlich, Filteranlagen vor Frost sichern. 
 
Es wird davon abgeraten, die Überwinterungsmassnahmen einzuleiten, wenn die Wassertemperatur 15° übersteigt. 
 

 

 

                     

  

COMPOSITION 
 

         

    

• Enthält quaternäre ammoniumverbindungen (> 230 g/l)  
 

 

           

                     

  

VORSICHTSMASSNAHMEN 
 

         

                     

         

• Das Produkt darf nicht in Gegenwart von Badenden auf die Wasseroberfläche oder in das Wasser gegeben werden. 
• Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 
35°C. • NICHT MIT ANDEREN CHEMIKALIEN MISCHEN. NIE VOR DEM GEBRAUCH VERDÜNNEN  

 

 

                     

     

Gefahr 
 

    

    

 

 

 

   

 

 

 

   

 

           
     

 

Met. Corr. 1 

 

   

  

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 

 

   

 

Aquatic Acute 1 - Aquatic 
Chronic 1 

 

   

 

      

      

  

• Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 

 

   

  

• Verursacht schwere Augenreizung. • Verursacht Hautreizungen. 

 

   

 

• Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
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